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イ  ン  ジ  ケ  ー  タ  ー  の  見  方  に  つ  い  て

　中  に  入  っ  て  い  ま  す  シ  リ  カ  ゲ  ル  の  色  が

そ  れ  以  外  の  色  （  黒  、  茶  色  ）  の  場  合  、
ブ  ル  ー  か  ら  ピ  ン  ク  へ  変  色  し  ま  す  。

ニ  ッ  ト  の  性  能  が  、  低  下  し  て  き  ま  す  と

ブ  ル  ー  で  あ  れ  ば  、  正  常  で  す  。  除  湿  ユ
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そ  れ  以  外  の  色  （  黒  、  茶  色  ）  の  場  合  、
ブ  ル  ー  か  ら  ピ  ン  ク  へ  変  色  し  ま  す  。

ニ  ッ  ト  の  性  能  が  、  低  下  し  て  き  ま  す  と

で  す  。

シ  リ  カ  ゲ  ル  の  劣  化  で  す  の  で  、  交  換  時  期シ  リ  カ  ゲ  ル  の  劣  化  で  す  の  で  、  交  換  時  期
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注 意 ： 除 湿 ユ ニ ッ ト （ フ ァ イ バ ー ユ ニ ッ ト ） に 使 用 し て い ま す

エ ア ー フ ィ ル タ ー と オ イ ル ミ ス ト フ ィ ル タ ー の エ レ メ ン ト は

消 耗 品 で す 。 エ ア ー フ ィ ル タ ー エ レ メ ン ト は 、 １ 年 を 目 安 に 、

オ イ ル ミ ス ト フ ィ ル タ ー エ レ メ ン ト は 、 差 圧 計 の 圧 力 が ０ ． ０ ７

Ｍ ｐ ａ を 目 安 に 交 換 し て く だ さ い 。

フ  ィ  ル  タ  ー  は  、  １  週  間  に  １  度  清  掃  し

汚  れ  が  ひ  ど  い  場  合  は  交  換  し  て  下  さ  い  。

運  転  中  の  交  換  は  厳  禁  で  す  。

必  ず  停  止  後  に  お  願  い  致  し  ま  す  。

フ ィ ル タ ー の 清 掃 に つ い て Ｆ Ｉ Ｌ Ｔ Ｅ Ｒ 　 Ｃ Ｌ Ｅ Ａ Ｎ Ｉ Ｎ Ｇ


